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Dimensiones / requisitos técnicos
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• Elementos de cobertura • Todos los pisos de los
andamios han de estar
cubiertos totalmente.

• Los elementos de
cobertura de pisos de
andamios han de estar
colocados sin fugas y
de manera que no
puedan

− caerse

− volcarse

− desplazarse

− o combarse
excesivamente.

• Material de buena
calidad y en buen
estado

• Los elementos
utilizados como
construcciones
auxiliares o medios de
protección como
andamios, se han de
prever, calcular y
ejecutar siguiendo las
instrucciones de las
autoridades de la
previsión laboral o, en
caso de no existir las
mismas, según las
normativas, hojas de
instrucciones y
regulaciones del ramo
normalmente habituales
o recomendadas en
Bélgica.

• Se han de utilizar
componentes
constructivos de
sistema como
elementos cobertores.

• Se pueden utilizar
excepcionalmente
tablas o tablones para
andamios,

− si están
colocados sin
fugas entre ellos,

− ni basculan ni se
desplazan

− si están
asegurados para
que no se
levanten.

• cubrir toda la anchura
de los pisos de
andamio en uso.

Los detalles de la
notificación de
homologación son
vinculantes.

• han de ser duraderos

• superficie antideslizante

• asegurar contra
levantamiento y vuelco

• aberturas de la
superficie de cobertura
≤ 25 mm

• las aberturas de acceso
en la superficie de
cobertura han de estar
provistos con
protección lateral o
deben poder cerrarse.

• han de ser duraderos

• superficie antideslizante

• asegurar contra
levantamiento y vuelco

• aberturas de la
superficie de cobertura
≤ 25 mm

• las aberturas de acceso
en la superficie de
cobertura han de estar
provistos con
protección lateral o
deben poder cerrarse.

• han de ser duraderos

• superficie antideslizante

• asegurar contra
levantamiento y vuelco

• aberturas de la
superficie de cobertura
≤ 25 mm

• las aberturas de acceso
en la superficie de
cobertura han de estar
provistos con
protección lateral o
deben poder cerrarse.

• Se han de utilizar
componentes
constructivos de
sistema como
elementos cobertores.

• Se pueden utilizar
excepcionalmente
tablas o tablones para
andamios,

− si están
colocados sin
fugas entre ellos,

− ni basculan ni se
desplazan

− si están
asegurados para
que no se
levanten.

• cubrir toda la anchura
de los pisos de
andamios en uso

• Se han de utilizar
componentes
constructivos de
sistema como
elementos cobertores.

• Se pueden utilizar
excepcionalmente
tablas o tablones para
andamios,

− si están
colocados sin
fugas entre ellos,

− ni basculan ni se
desplazan.

• los pisos de andamos
sin utilizar se han de
cubrir como mínimo por
una anchura de 60 cm

• si la cobertura es al
mismo tiempo un
elemento de
arriostramiento, éste ha
de estar instalado por
toda la anchura del
andamio.

Unir los tablones de
andamios (27,5/5 cm)
mediante tres tubos
perpendiculares entre si

según notificación de la
homologación estatal

• han de ser duraderos

• superficie antideslizante

• asegurar contra
levantamiento y vuelco

• aberturas en la
superficie de cobertura
≤ 25 mm

• las aberturas de acceso
en la superficie de
cobertura han de estar
provistos con
protección lateral o se
han de poder cerrar.

• los elementos
cobertores de madera
han de corresponder al
sistema.

• han de estar
asegurados contra el
combado.

• colocar los elementos
cobertores en toda la
superficie

• los soportes
transversales para los
elementos cobertores
han de tener capacidad
de carga y los tablones
han de estar
asegurados contra el
deslizamiento.

• Los elementos
cobertores han de ser
uniformes.

• Se han de utilizar
componentes
constructivos de
sistema como
elementos cobertores.

• Se pueden utilizar
excepcionalmente
tablas o tablones para
andamios,

− si están
colocados sin
fugas entre ellos,

− ni basculan ni se
desplazan

− si están
asegurados para
que no se
levanten.

• cubrir toda la anchura
de los pisos de
andamios en uso.

• los pisos de andamos
sin utilizar se han de
cubrir como mínimo por
una anchura de 50 cm

• si la cobertura es al
mismo tiempo un
elemento de
arriostramiento, éste ha
de estar instalado por
toda la anchura del
andamio.

Los detalles de la
notificación de
homologación son
vinculantes.

• han de ser duraderos

• superficie antideslizante

• asegurar contra
levantamiento y vuelco

• aberturas en la
superficie de cobertura
≤ 25 mm

• las aberturas de acceso
en la superficie de
cobertura han de estar
provistos con
protección lateral o se
han de poder cerrar.

• grosor de cobertura ≥
30 mm

• anchura de cobertura ≥
200 mm

• grosor 4,0 cm

• anchura 18 cm

• han de ser duraderos

• superficie antideslizante

• asegurar contra
levantamiento y vuelco

• aberturas en la
superficie de cobertura
≤ 25 mm

• las aberturas de acceso
en la superficie de
cobertura han de estar
provistos con
protección lateral o se
han de poder cerrar.

• Otros componentes
constructivos de
andamios

• tubos de andamios sin
sistema

• acoplamientos

• componentes
constructivos de
madera (tablas, postes)

Los elementos utilizados
como construcciones
auxiliares o medios de
protección como
andamios, se han de
prever, calcular y ejecutar
siguiendo las
instrucciones de las
autoridades de la
previsión laboral o, en
caso de no existir las
mismas, según las
normativas, hojas de
instrucciones y
regulaciones del ramo
normalmente habituales o
recomendadas en
Bélgica.

• tubos de andamios sin
sistema

• acoplamientos

• componentes
constructivos de
madera (tablas, postes)

No existe • tubos de andamios sin
sistema

• acoplamientos

• componentes
constructivos de
madera (tablas, postes)

• anclaje

• placas

• acoplamientos

• componentes
constructivos de
madera (tablas, postes)

• tubos de andamios sin
sistema

• acoplamientos

• componentes
constructivos de
madera (tablas, postes)

• tubos de andamios y

• acoplamientos según
EN 74

• tubos de andamios y

• acoplamientos según
EN 74

• tubos de andamios sin
sistema

• acoplamientos

• componentes
constructivos de
madera (tablas, postes)

Normativas nacionales • tubos de andamios y

• acoplamientos según
EN 74

• tubos de andamios sin
sistema

• acoplamientos

• componentes
constructivos de
madera (tablas, postes)


